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Vorwort

Diese technische Information beinhaltet die Neuerungen, welche mit dem Revit 2019 Release
vertffentlicht wurden. Zum Teil sind auch Neuerungen enthalten, welche schon mit den Punkt
Releases 2018.1 oder 2018.2 herausgekommen sind.

Unsere Entwicklung unterscheidet immer verschiedene Bereiche, die verbessert und erweitert
werden, weshalb auch wir diese als Uberschriften gewéhlt haben: Modernisieren, Verbessern,
Erstellen, Automatisieren und Anbinden.

Zusatzlich freut es uns zu erwahnen, dass wieder viele Kundenwiinsche erfullt wurden!

Sollten Sie Ideen fir Verbesserungen von Revit haben oder lhre Stimme vorhandenen
Winschen geben wollen, besuchen Sie http://www.autodesk.com/revitideas. Wiinsche auf
Deutsch kénnen Sie zusatzlich im Forum der Revit User Group DACH erstellen.

AUTODESK
REVIT 2019
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Modernisieren

Multi-Monitor Unterstltzung

Viele Revit Benutzer haben mehr als einen Bildschirm, an dem sie arbeiten. Revit
unterstitzt nun mehrere Bildschirme gleichzeitig. Es ist méglich, eine Projektansicht aus der
Revit Applikation in ein eigenes Fenster zu ziehen und dieses dann auf den zweiten
Bildschirm zu bewegen:

Es kdnnen so viele Ansichten auf so viele Bildschirme wie nétig gezogen werden und jedes
von lhnen kann entweder auf Bildschirmgro3e maximiert oder gekachelt angeordnet und
auch minimiert werden.

Registerkarten und Verbessertes Teilen von Ansichten

Die meisten Revit Anwender arbeiten haufig mit mehreren Ansichten gleichzeitig. Durch
einfaches Ziehen der neuen Registerkarten kann man diese neu anordnen und flexibel
teilen (horizontal oder vertikal), inklusive Vorschau. So kdnnen alle Ansichten so
ausgerichtet werden, dass Sie maximal davon profitieren kdnnen.

Mit der Funktion ,Inaktive Ansichten schlie3en® (vorher ,Verdeckte Ansichten schlielen®
konnen alle inaktiven Fenster geschlossen werden.

[ 000 - GOLDEN NUGGET ¥ Kamera GN Biiro EG Von Durch... X G 3D_Verkaufsplane
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Ebenen in 3D-Ansichten

Ebenen sind in Revit wahrscheinlich der wichtigste Bezugspunkt. Sie zeigen jede wichtige
vertikale Position und Begrenzung von Objekten in einem Projekt.

Nun kann wahrend des Arbeitens im 3D jede Ebene angezeigt und bearbeitet werden;
inklusive orthografischer und perspektivischer Ansicht.

Falls Ebenen nicht im 3D angezeigt werden, kénnen diese mit Hilfe des Uberschreibung
Sichtbarkeit/Grafik - Fensters (Tastaturkurzel ,VV*) unter dem Reiter
Beschriftungskategorien unter Ebenen mit einem Haken aktiviert werden.

In 3D-Ansichten kénnen die Ebenen bearbeitet und umbenannt werden und sogar

beispielsweise die Hohe einer Wand durch einfaches Ziehen auf eine der Ebenen
ausgerichtet werden.
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Physikalisch korrekte Materialdarstellung

Um die Qualitdt von Renderings zu verbessern und noch realistischere Visualisierungen zu
bekommen, wurden neue Material-Objekte hinzugefigt.

Diese neuen Objekte verwenden Definitionen auf physikalischer Basis, die zur Verwendung
mit der Rendering-Engine von Autodesk optimiert sind. Sie bieten hochwertige realistische
visuelle Effekte in gerenderten Bildern und in Ansichten, die den realistischen visuellen Stil
oder Raytracing-Stil nutzen.

|
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Grenzen
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Grenzen

Verbessertes Arbeiten mit perspektivischen Ansichten

Jede 3D Ansicht in Revit kann nun jederzeit von ,Orthogonal“ auf ,Perspektive“ und
umgekehrt umgestellt werden, je nach Bedarf.

Zusétzlich kann der Zuschneidebereich in perspektivischen Ansichten auf Wunsch
abgewahlt werden.

>

Zuschneidebereich ] Zuschneidebereich 1

Zuschneidebereich sich... {[] Zuschneidebereich sich... [[]

Beschriftung zuschneiden i Beschriftung zuschneiden;[]

Hinterer Schnitt aktiv O Hinterer Schnitt aktiv O

Versatz der hinteren Gre... 1304, 8000 m Versatz der hinteren Gre... | 304,3000 m

Bildausschnitt Keine Bildausschnitt Keine

3D-Schnittbereich O 3D-Schnittbereich O
Kamera Kamera %
Rendering-Einstellungen Bearbeiten... Rendering-Einstellungen Bearbeiten...
Gesperrte Ausrichtung Gesperrte Ausnchtung
Projektionsmodus Orthogonal Projektionsmodus Orthogonall
Augenpasition 87,0392 m Augenposition 0g0

Zielansicht 81717 m Zielansicht Perspektive

Kameraposition Anpassen Kameraposition Anpassen

) GROUNDFLOOR (= Stair Cutamay

Werr BN HER I RMETE ¢
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Bildausschnitte konnen nun auch fir 3D Ansichten ausgwahlt werden, so dass sie der 3D
Schnitt direkt auf den Bildausschnitt anpasst. Zusatzlich werden die Bildausschnitte ab
sofort alphabetisch sortiert.
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Verbessern

ODER in Filtern

Mit Filtern kénnen Sie Ihr Modell nach Informationen auf der Grundlage eines oder
mehrerer benutzerdefinierter Kriterien durchsuchen.
Die Filter sind so strukturiert, dass die Ergebnisse Ja oder Nein Antworten sind.

In Situationen, in denen Sie eine komplexere Abfrage erstellen mdchten, kénnen Sie
mehrere Abfragen aneinanderreihen.

Bei der Erstellung von Ansichtsfiltern, die Elemente anhand von Parameterwerten
identifizieren, konnen Sie jetzt neben UND-Bedingungen auch ODER-Bedingungen
verwenden.

Erstellen Sie mehrere Regeln und Regelsatze und verschachteln Sie Regelsatze, um die
gewulnschten Ergebnisse zu erzielen.

Diese Verbesserung ermdglicht es Ihnen, komplexe, anspruchsvolle Regeln zu definieren,
die Elemente anhand von Kategorien und Parameterwerten identifizieren.

Wenden Sie diese Filter auf Ansichten an, um die Sichtbarkeit oder grafische Darstellung
der identifizierten Elemente zu andern.

N Ve I = e Lo S

Modelkategorien Beschriftungskategorien  Kategorien fiir Berechnungsmodell  Importierte Kategorien Filter  Revit-verkniipfungen

~
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Doppelte Schraffuren

Jetzt kdbnnen Sie komplexere Fullmuster erstellen, indem Sie zwei Fullmuster

Ubereinanderlegen. Sowohl in Projektions- als auch in Schnittansichten kénnen Sie ein
Hintergrundfullmuster verwenden und es mit einem Vordergrundfullmuster tberlagern.

Dies eroffnet Moglichkeiten flr komplexere und realistischere grafische Darstellungen.

Hintergrundfullmuster sind fur gefillte Bereiche, Sichtbarkeits-/Grafikanzeige-
Uberschreibungen, Objekthéhen-Uberschreibungen und fiir Projektions- und
Schnitteinstellungen von Materialien verfugbar.

Mauerwerk

Stahlbeton

Gewachsener Boden

| A 2
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e
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Verbesserung der vertikalen Textausrichtung

Revit Textelemente unterstlitzen mehrere Ausrichtungsoptionen.

Wenn Sie einen neuen Text platzieren oder einen bestehenden Text bearbeiten, konnen
Sie zwischen den horizontalen Ausrichtungen Links, Mitte und Rechts und den vertikalen
Ausrichtungen Oben, Mitte und Unten wahlen.

Einstellungen sind auf der Registerkarte "Andern" des Meniibandes verfugbar.

Verwalten  Zusatzrmodule  Andern | Platzieren Text

== = | rACc
AlAEE[F]= = o
= | = == Rechtschreibung Suchen/
A {A = | = = Ersetzen
Fahrungslinie Ausrichtung Text =

Benutzerfreundlicheres Arbeiten mit Ansichten

Neben anderen Methoden zum Umbenennen von Ansichten, Planen und Gruppen kdnnen
Sie jetzt auch einen langsamen Doppelklick im Projekt-Browser verwenden.

Wahrend ein schneller Doppelklick eine Ansicht 6ffnet, kdnnen Sie diese mit einem
langsamen Doppelklick umbenennen.

Diese Anderung passt die Software an das Standardverhalten von Microsoft® an.

Bevor Sie eine Sicht umbenennen, fragt ein Popup-Fenster, ob Sie die Ebene und die
zugehorigen gleichnamigen Plansichten umbenennen méchten.

Ab dieser Version kénnen Sie die Option "Diese Nachricht nicht mehr anzeigen™ wahlen.
Wenn Sie das Kontrollkastchen aktivieren, wird beim nachsten Umbenennen einer Sicht
das Popup-Fenster unterdriickt und die zuvor gewahlte Antwort verwendet.

Diese Verbesserung optimiert Ihren Workflow, so dass Sie lhre Arbeit fortsetzen kdnnen,
ohne eine Unterbrechung in Kauf nehmen zu mussen.

Bevor Sie eine Ebene |6schen, warnt die Software davor, dass auch entsprechende
Ansichten gel6scht werden. Neu in dieser Version ist, dass die Warnung auch Elemente
auflistet, die sich auf die ausgewahlten Ebenen beziehen. Erweitern Sie die Warnung, um
die vollstandige Liste der betroffenen Ansichten und Elemente anzuzeigen.

Klicken Sie auf OK, um mit dem Loschen fortzufahren oder auf Abbrechen, um den
Vorgang abzubrechen. Diese Verbesserung soll verhindern, dass Teammitglieder
versehentlich Elemente aus dem Modell I6schen und so kostspielige Fehler in den Teams
vermeiden.

Technische Information BIM Mai 2018 Neuerungen in Revit 2019 Seite 11 von 47 {\ AUTODESK.



TECHNISCHE INFORMATION BIM

Dateiversion im Explorer

Um den ,Datei 6ffnen®-Prozess zu optimieren und unerwiinschte Datei-Upgrades zu vermeiden,
zeigt der Offnen-Dialog in Revit nun die Software-Version an, die zuletzt zum Speichern einer
ausgewahlten Datei verwendet wurde (fur die Dateitypen RVT, RFA und RTE).

Dateien, die zuletzt mit einer &alteren Version gespeichert wurden, werden aktualisiert.
Dateien, die zuletzt mit einer neueren Version gespeichert wurden, kénnen nicht mit einer
friheren Version der Software geotffnet werden.

Wenn Sie diese Informationen tberprifen, bevor Sie auf Offnen klicken, kénnen Sie unnétige
Verzégerungen und versehentliche Datei-Upgrades vermeiden.

R Open ? *
Suchenin: | Revit v 4 B3 ¥ E1 aAnmsichten ~
- - Vorschau
MName Date modified Type
lmﬂ BIM Projekt Golden Nugget - Architektur un... 29.01.2018 14:45 Autodesk Rewvi
Favoriten
< >
Dateiname: | BIM Projekt Golden Nugget - Architektur und Ingenieurbau.rvt v |
Dateityp: |alle unterstiitzten Dateien (%.rvt, %.rfa, .adsk, %.rte) ~|
Arbeitsteilung —
Werkzeuge |  [JPrifung Von Zentraldatsi ldsen Neue lokale Datei erstellen offen |[~] | Abbrechen
| A o
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Parallele Pumpen

In friheren Revitversionen mussten die Anwender sehr viel Gber den Content I6sen, wenn nicht
nur eine Pumpe im Kreislauf verbaut war. So musste zum Beispiel der Durchflussfaktor fir den
Verbinder der Pumpe richtig konfiguriert und eingestellt werden, um Massenstrome aufzuteilen.
Und selbst wenn dies korrekt durchgeftihrt wurde, war es wichtig, die Reihenfolge bei der
Vorgehensweise einzuhalten.

Mit Revit 2019 ist es nun mdglich, Pumpen zu Gruppen zusammenzufiigen. Die Pumpen
verstehen dann von selbst, ob sie parallel oder als einzelne Pumpe fiir einen spezifischen
Kreislauf platziert sind. Bei parallelen Pumpen kénnen auch Pumpen im Standby bertcksichtigt
werden, so dass der Durchfluss in den Teilstrdngen korrekt berechnet wird.

Damit entfallt das aufwandige Konfigurieren von Pumpenfamilien und deren Connectoren.

Architektur ~ Systeme  Einfigen  Beschriften  Berechnung  Kérpermodell & Grundstiick ~ Zusammenarbeit ~ Ansicht  Verwalten  Zusatzmodule  Andern

ks

Andern

Auswahlen ~

—
=

Eigenschaften| Zu System Aus System
hinzufiigen entfernen

Eiaenschaften

Bautei :
auswah :n

Rohrsvstem bearbeiten

Hauptpumpen

,u,- In Betrieb: |2

"4

In Bereitschaft: 1
fertig stellen

Parallelschaltunoen Modus

xK

ystembearbeitung Systembearbeitung
abbrechen

- - -

)]

|
|
i
|

-

Hauptpumpen

Betrieb: 3 Standby: 0

HVL1
DN25
V=7.9 l/min

7.9 Ifmin

[C

|
|
i
|

=

HVL1
DN25
V= 7.9 1/min

Hauptpumpen
7.9 l/min

Betrieb: 2 Standby: 1
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DN25
4.0 l/min

V=
DN25

V= 2.6 I/min

V= 2.6 I/min
DN25

V= 4.0 If'min
DN25

V=40 l/min

V=

DN25
V=79 I/mn\ 1"\
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Hydraulische Aufteilung

Ein weiterer Bereich in dem sich die hydraulischen Netze verbessert haben, sind komplexere
Situationen von Kreislaufen mit Subnetzen.

Mit Revit 2019 werden nun verschiedene Systeme wie Einrohr-, Tichelmann-, Zweirohrsystem
und weitere unterstitzt.

Designer  Andern | Rohre  Rohrsysterne

- £ A LI & | &

Analytical ~ Ausrichten Meigung  Vertikales |Neigung Trennung | Trennung
Werbindungen hinzufiigen | dndern hinzufiigen | entfernen

Erstellen Bearbeiten Versetzte Verbindungen Hydraulische Trennung

Die Unterteilung in Primar- und Sekundar-, Tertidrkreise erfolgt nach einem T-Stiick oder
Stutzen und hilft dabei einen besseren Uberblick und verlassliche Durchflussberechnung tiber
die Teilsysteme zu bekommen.

Fir die Darstellung der Trennung kdnnen als Subkategorie fir Rohre die Symbole fiir

Warmwassertrennung aktiviert werden.

Modelkategorien  Beschriftungskategorien  Kategorien fiir Berechnungsmod

Modellkategarien in dieser Ansicht anzeigen

Sichtbarkeit

Proje

MEP-Raume
Mabel
Mabelsysteme
Motrufgerite
Parkplatz
Rampen
Rasterbilder
Rehrdémmung
Rehre

----- Achse
- Anstieg

- Gefille

----- Symbole fir Warmwassertrennung
@ # Rehrformteile
... Rohrplatzhalter

SISISIENEISIENISEY

I l Alle | | Keine | | Umkehren | |&1Ies ausklapper
[ I
Nicht aufer Kraft gesetzte Kategorien werden - -
entsprechend den Einstellungen fiir Objektstile Objektstile...
gezeichnet.

Neuerungen in Revit 2019 Seite 14 von 47 {\ AUTODESK.



(A

TECHNISCHE INFORMATION BIM

Erstellen

Bemal3ung fur gekrimmte Objekte

Bemal3ungen arbeiten nun mit ansichtsspezifischen Geometrien wie Kanten und Punkten, die
durch eine Ansichtsschnittebene erzeugt werden.

Diese Anderungen verbessern die Arbeitsablaufe bei der Erstellung von Dokumentationen fiir
die Fertigung und Montage komplexer 3D-Elemente vor Ort. Es ist fur alle Fachbereiche
verfugbar, vor allem aber lange erwartet im Bereich der Infrastruktur fir Brickenbauwerke
(Uberbauten, Widerlager, Pylone, etc.) aber auch fiir komplexe Architekturbauteile.

L 2.81
! - - 19.54

S 1 ~ "
X ,,—é 2
SR MU
1.50 248 | 1.50 250

1.50 ‘ 4.50
I

Querschnitt

Grundriss 3D Ansicht

| > : '
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Gelander teilen

Das Teilungswerkzeug kann nun auch auf Gelander aul3erhalb des Skizzenmodus verwendet
werden. Wenn ein Gelander geteilt wird, erhalten die resultierenden Elemente nun voneinander
unabhangige Wegeskizzen.

Das Trennen von Gelédndern ist eine sinnvolle Mdglichkeit, automatisch generierte Gelander auf
Treppen einzustellen und wird bei mehrstdckigen Treppen voll unterstitzt.

CHG -5 L ESOA GO E LB Attt bt Z0 - Commnty Gt w300 2 30 Ve A S | ) Mot iwew -w O -8 X%
Behtwnen St o Syt Mty v MownghUhe Cobents Vo M b Sest, G
g B it Bannlsl s
[ R f »
[E]] D yies K PBOVaax
ey - -

) ) e MOGAOANGS  ACRO ’
SRR - P Ar—eT— Pe BN CARENOT

k li [_E/ X E:L Ausklinkung - Eh @] ||:| & D[g] Dlj Hnjiju 'Q‘

, 1 Sch EE
Andern Elnfll gen FD O Schnitt - ¢+.’ O—; oo ol &
‘_T. gﬁ (’9__‘ Verbinden - Lf & T ='1J|

Auswidhlen = Eigenschaften Zwischenablage Geometrie Andern

=2 ®

Innensegment |Gschen

| o .
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Detaillierte Stahlbaumodelle

Es ist nun einfach mdglich, Trager und Stiitzen mit den neuen Bearbeitungswerkzeugen, wie
parametrische Ausklinkungen, Eckabschnitte und Kirzungen zu bearbeiten, um die Geometrie
der Elemente an einem Knotenpunkt besser anzupassen.

Stahlbauteile wie Bleche, Schrauben, Anker, Kopfbolzen und Schwei3nahte kénnen nun auch
in der 3D-Ansicht im Modell platziert werden, um die Bauteile miteinander zu verbinden.

Diese Verbesserungen flihren zu Revit-Modellen mit einem hoéheren Detaillierungsgrad und
ermoglichen eine bessere Interoperabilitdt mit Advance Steel fur die Stahlbau-
Werkstattplanung.

Standardisierte und benutzerdefinierte Verbindungen

Revit-Anwender haben nun Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit Gber 125
parametrischen Verbindungen, die die Modellierung von Stahlverbindungen mit einem hohen
Detaillierungsgrad in der Revit-Umgebung beschleunigt. Das separate Add-In "Steel
Connections for Revit" muss nicht mehr wie bei den vorherigen Revit-Versionen installiert
werden, denn es ist in Revit 2019 bereits inkludiert.

Mit einer kompletten Reihe spezieller Werkzeuge, die unter dem neuen Menipunkt "Stahl"
verfligbar sind, kénnen die Anwender Stahlverbindungen nach ihren Anforderungen
modellieren.

Mit diesen Funktionen kénnen Sie lhre eigenen Stahlverbindungen erstellen und flr eine
spatere Wiederverwendung speichern, um lhre Produktivitat zu steigern.

| Vo

Technische Information BIM Mai 2018 Neuerungen in Revit 2019 Seite 17 von 47 {\ AUTODESK.



(A

TECHNISCHE INFORMATION BIM

Dokumentation von detaillierten Stahlbaumodellen

Sie konnen eine Reihe von speziellen Werkzeugen verwenden, um genaue und detaillierte
Konstruktionszeichnungen zu erstellen, in denen Stahlverbindungen préazise dargestellt werden.

Diese Detailzeichnungen lassen sich einfach bemaf3en und mit Beschriftungen versehen. Auch
Bauteillisten lassen sich leicht erstellen, da sie automatisch aus dem 3D-Modell generiert
werden.

Diese Stlicklisten kdnnen Informationen zu Stahlelemente wie Tréger, Stitzen und auch
Schrauben und Blechen enthalten.

GUSSETPL. Thk=0"-1"
2'- 7 1/4"

W36X182 W36X182

L6X6X1/2
W24X131

i T A
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Zuordnung von Freiform-Geometrie zu Biegeformen

Um die Planung und Beschriftung von Bewehrungsstében in Ihrer Dokumentation zu
verbessern, kénnen Sie nun Freiformbewehrungsstibe erstellen, die entweder bestehende
Bewehrungsfamilien erkennen und sich ankntpfen oder aus ihrer Stabgeometrie neue
Bewehrungsfamilien erstellen kénnen.

Dies geschieht flr jeden Stab im Set einzeln und ermdglicht das Extrahieren von
Fertigungsdaten wie die individuellen Stabsegmentlangen und Haken. Die Geometrie der
Freiformbewehrung wird durch die ausgewahlten Bezugswerte definiert und wenn mdglich an
eine Bewehrungsform-Familie gekoppelt.

Mit dem Parameter ,Werkstattanweisungen® legen Sie fest, wie ein Freiformstahl hergestellt
wird; hierbei kbnnen Sie zwischen "Gerade belassen” und "Biegung" wahlen. Gerade belassen
bedeutet, dass der Stab als gerader Stab auf die Baustelle geliefert wird. Biegung bedeutet,
dass der Stab, wenn mdglich, an eine vorhandene Biegeform gekoppelt wird oder eine
passende erstellt wird.

Die Bewehrungsnummerierung und Montageanpassung sowie alle anderen Eigenschaften der
Bewehrungskategorie nutzen die Forminformationen (Biegeformen und Segmentl&angen), wenn
es sich um einen Freiformstab handelt, der mit einer Bewehrungsfamilie gekoppelt ist.

Diese Funktion wurde implementiert, um die Planungsabsicht, die Fertigungsdaten in Form von
Stabbiegeplanen mit individuellen Segmentlangen und Biegeformen bei Verwendung von
planaren Freiformbewehrungen besser zu tUbermitteln.

Bewehrung - Stabstahl (1) | HE Typ bearbeiten
Konstruktion F IS
Teilung

Position
SOFISTIK_Running_Len...
SOFSTiK_Mot_Bent
SOFISTIK_Coupler_Reba...

o :

Werkstattanweisungen  {Biegung

Geometrie Freiform

Stil Standard
Biigelzuordnung Innenfliche von Uberde...
Form

Formbild

Haken am Anfang

Keine

Halen am Frde

Keins

b S— PR
. O @
Anwenden

Hilfe zu Eigenschaften Eottom Tos

Rebar
Mumber

Warkshop
Instructions [ Shape | Quantity

Taotal Bar | Reinforcement

Type Bar Length Shape Image A B ® Length volume

1 165005  |Keep m_oo  |is

Straight

10100 mm ... 11870 mm 10100 mm ... 11870 mm [0 mm 197727 mm  [39755.98 tm®

2 165005  |Keep m_oo |18

Straight

10700 mm .. 11870 mm 10100 mm ... 11870 mm [0 mm 197727 mm  |39755.98 om*

3 125005  |Bend m_o0z |37 5400 mm ... 5400 mm 250

mm

4950 mm . 4950 mm 250 mm 199816 mm 2259911 cm®

=

-

4 12 4008 Bend m_02 37 5400 mm 5400 mm 260 4950 mm

i

4950 mm 260 mm (199816 mm (2263911 cm®

-

=
= =
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Automatisieren

Automatische Erstellung vorgefertigter Filigrandecken

Filigrandecken sind nun Teil der Fertigteilautomatisierung und folgen ahnlichen
Konfigurationsregeln und Arbeitsablaufen wie die bereits vorhandenen Massivplatten oder
Hohldielendecken. Sie sind Bestandteil unserer ,Structural Precast for Revit* Erweiterung.

Jetzt kdnnen Sie die Segmentierung in Filigrandecken durchfiihren und Bewehrung nach
vordefinierten Regeln hinzufiigen, so dass Sie den gesamten Prozess der Modellierung von
vorgefertigten Filigrandecken-Baugruppen automatisieren konnen. Darliber hinaus kann diese
Funktion in Verbindung mit den Funktionen fir Fertigungspléane und CAM-Export verwendet
werden, so dass Sie eine nahtlose Kommunikation von der Planung bis zur Fertigung haben.

Platteneigenschaften X

“.\? Geschossdeckentyp  |Massivplatte ~
Hohldielendecke

\ AN

\ R A

AR N \."Q
YA

-~ L/

API fir Fertigbeton Erweiterung

Die zugehdrige API der Erweiterung ,Precast for Revit* ermoglicht mafligeschneiderte
Konfigurationen fur die Modellierung, wie Segmentierungs- oder Verstarkungsregeln, Position
von Transportankern und Anschliissen, auch malRgeschneiderte Dokumentationen, wie
benutzerdefinierte Beschriftungen, mehrere Fertigungspléane fiir eine Baugruppe mit einem Klick
oder benutzerdefinierte Nummerierungen.

!
Technische Information BIM Mai 2018 Neuerungen in Revit 2019 Seite 20 von 47 {\ AUTODESK.



Anbinden

Erweiterter CAM Export

Jetzt kdnnen Sie Bewehrungsstabe und Matten von jedem bewehrten Element exportieren um
Bewehrungsbiegemaschinen zu betreiben und Daten an Logistikanlagen zu liefern.

Dieses Feature stellt eine Erweiterung der Funktionalitéat des bestehenden CAM-Exportbefehls
der Structural Precast Erweiterung flr Revit dar, so dass er Uber die gleiche Benutzeroberflache
zuganglich ist.

Wichtig dabei ist, dass es nicht nur die Fertigteil-Arbeitsablaufe unterstiitzt, sondern auch die
Ortbeton-Arbeitsablaufe, da viele Bauunternehmer das Biegen der Stabe lieber auRerhalb der
Baustelle durchftihren.

Verbesserung in der IFC Unterstltzung

Der IFC-Import und -Export unterstiitzt den neuesten IFC-Standard. Bisher ungultige Elemente
werden in Revit sauberer importiert und exportiert. Jetzt konnen importierte IFC- und Rhino-
Elemente kopiert und gespiegelt werden.
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Neue Bibliotheksinhalte

Die Revit 2019 Bibliothek fiir Deutschland, Osterreich und die Schweiz (D-A-CH) wurde
komplett Uberarbeitet und erneuert! Dieser Content wurde in Zusammenarbeit mit zahlreichen
Kunden und der deutschsprachigen Revit User Group entwickelt.

Alle Familien wurden bearbeitet, aktualisiert und noch weiter auf die Anforderungen in D-A-CH
angepasst sowie zahlreiche neue Familien nach Kundenwiinschen hinzugeftigt, wie z.B.
Obijekte fiir die Baustelleneinrichtung. Zur Steigerung der Ubersichtlichkeit wurde die
Ordnerstruktur aller Familien vereinfacht und verbessert. BIM Sammeldateien geben zuséatzlich
eine sofortige Ubersicht der jeweiligen Familien einer Kategorie.

Die Vorlagedateien wurden ebenfalls komplett Giberarbeitet, norm- und praxisgerechter
gestaltet. Ziel der Vorlagen ist es, mit zusatzlichen Voreinstellungen, die fir den D-A-CH
Bereich typischen BIM Planungs- und Dokumentationsablaufe grundlegend abzubilden.

Durch flexible Familien und Einstellungen kénnen wir Ihnen ab sofort eine gemeinsame Vorlage
fur Deutschland, Osterreich und die Schweiz anbieten sowie eine gemeinsame Vorlage fir die
Architektur und den Ingenieurbau. Fir die Gebaudetechnik gibt es eine eigene Vorlagedatei,
welche nahtlos in die Architektur und Ingenieurbauvorlage verlinkt werden kann.
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Eine noch ausfihrlichere Dokumentation als auf den kommenden Seiten sowie aktuelle
Anpassungen oder Anderungen finden Sie in unserem BIM-Blog unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/
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Vorlagedateien (Templates)

Um lhnen den Einstieg in die Arbeit mit Revit zu erleichtern, stellen wir bereits fertige
Vorlagedateien zur Verfugung. Mit praxisorientierten Voreinstellungen ermoglichen diese einen
problemlosen Start sowie auch eine gute Grundlage fur erweiterte Anpassungen nach lhren
individuellen Anforderungen.

Durch flexible Familien und Einstellungen kdnnen wir Ihnen ab sofort eine gemeinsame Vorlage
fur Deutschland, Osterreich und die Schweiz anbieten!

Um lhnen zusatzlich eine noch bessere BIM Arbeitsweise zu ermdglichen, haben wir ebenfalls
eine gemeinsame Vorlagedatei fir die Architektur und den Ingenieurbau entwickelt, so dass Sie
in einer Datei noch besser zusammenarbeiten kénnen, bzw. sich die Tatigkeitsfelder oft
Uberschneiden. Fir die Gebaudetechnik gibt es eine eigene Vorlagedatei, welche nahtlos in die
Architektur und Ingenieurbauvorlage verlinkt werden kann.

BIM Architektur und Ingenieurbau - Vereinfacht.rte
BIM Architektur und Ingenieurbau.rte
BIM Gebaudetechnik.rte

Die zwei BIM Vorlagedateien fur “Architektur und Ingenieurbau” unterscheiden sich durch die
Komplexitat in der Browserstruktur und der Ebenen, sind inhaltlich aber gleich.

Die komplexere Variante bildet die fir den D-A-CH Bereich typischen Planungs- und
Dokumentationsablaufe und eine erweiterte BIM-Arbeitsweise ab. Hierzu gehort z.B. eine nach
Aufgaben unterteilte Browser- und Projektstruktur, 3 Ebenen pro Geschoss und mehrschichtige
Wandaufbauten als separate Wande.

Die vereinfachte Variante der Vorlage eignet sich ideal fir:
1 einen schnellen Einstieg in Revit

1 Studien und Vorentwurfe
1 Ingenieure, die nicht den typischen Hochbau erstellen (bendtigt weniger als 3 Ebenen
pro Geschoss)
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Hier ein Ausschnitt aus der Dokumentation, der den erweiterten Browser sowie die
Geschossebenen OK FFB, OK RFB und UK RD zeigt:

Arch

Gebdudetechnik

Autod i BIM Architektur und Ingenieurbau.rte - Schnitt:

Beschriften

Zusammenarbeit

Ly

Andern|

Auswihlen ~

GO (ngenieurbau

CO8E g 0¥

Wand  Tar Fenster  Bauteil Stitze Dach

Einfligen

Berechnung  Kérpermodell & Grundstiick

g & B B B B

Decke Geschossdecke Fassadensystemn Fassadenraster Pfosten

Erstellen

Projektbrowser - BIM Architektur und Ingenieurbau rte

Schnitt : Schnitt M

Gelinder Ra

Erschlie

B0, Ansichten (Gliederung 1 + 2)
- ALLGEMEIN
= EBENEN

- Schnitt Name

‘.- Schnitt: EBENEN IM PROJEKT
= MODELLIERSICHTEMN
2. 00 ISOMETRISCH
- 3D-Ansicht
3D-Ansicht: 30 - ARCH
30-Ansicht: 3D - ING
3D-Ansicht: 3D- BERECHNUNG
3D-Ansicht: 30- CFD
3D-Ansicht: {30}
- 01_ROHBAU (RFE)
- Deckenplan
= Grundriss
- Grundriss: UG 1- CKRFB
Grundriss: EG- OK RFB
Grundriss: 0G 1- CK RFB
Grundriss: 0G 2- CKRFE
Grundriss: 0G 3- OKRFB
. Grundriss: OG 4- OKRFB
[£1--02_AUSBAL & FEMSTER & TUREN (FFB)
B - Grundriss
Grundriss: UG 1- OKFFE
Grundriss: EG- OK FFB
Grundriss: 0G 1- CKFFB
Grundriss: 0G 2- OKFFB
- Grundriss: 0G 3- CKFFE
. Grundriss: OG 4- OK FFB
- ANSICHTEN
B - Ansicht
.. Ansicht: Nerd
Ansicht: Ost
Ansicht Sod
o Ansicht: West
[#)-- LAGEPLAN
i PLANSICHTEN
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Damit Sie sich in der ,,BIM Architektur und Ingenieurbau Vorlage® schneller zurechtfinden, wird
in folgendem Dokument in kurzen Schritten dessen angedachte Verwendung erlautert:

{\ AUTODESK.

TECHNISCHE INFORMATION EBIM

BIM Architektur und Ingenieurbau Vorlage

Ausgabe Nr. 01/2018

Technische Info - BIM Architektur und Ingenieurbau Vorlage

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/vorlagedateien-templates/

| a— .
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Fenster

Fur Revit 2019 sind die Fenster fur Deutschland, Osterreich und die Schweiz komplett
uberarbeitet, vereinheitlicht sowie stark erweitert worden!

Ausgehend von den schon sehr intelligenten Fenstern der bisherigen Osterreich Bibliotheken
wurden die besten und intelligentesten Fenster erstellt, die es unserer Meinung nach je fir Revit
gegeben hat, hochparametrisch und damit flexibel anpassbar und nutzbar fir jeden Kunden in
allen deutschsprachigen Landern sowie gleichzeitig fir Architekten und Ingenieure!

Trotz der Komplexitat bleiben die Fenster schlank und auch bearbeitbar fir Kunden, was jedoch
nur noch selten vorkommen sollte, denn durch die Vielfalt der Fenster (inklusive neuer
Eckfenster, Nurglasecken, einfache Offnungen, Sonderformen, etc.) und Ausstattungen (z.B.
verschiedene Sonnenschutzeinrichtungen) sowie Uber die Parameter lasst sich nahezu jedes
Fenster realisieren, das Sie fur Ihre Planung bendétigen.

Hier eine Ubersicht tiber einige der zahlreichen Neuerungen und Einstellungen der Fenster:

1. Quicktips zu Parametern wurden hinzugefiigt, um Einstellungen und Anderungen schnell

verstandlich zu machen

Anpassung der Darstellungen fir architektonische und tragwerksplanerische Zwecke

Automatische Ermittlung der Glasflache

Individuelle Darstellung der Fensterfliigel im Grundriss

Verbesserte und erweiterte Beschriftungen

Die Angabe der Hohe der Fenster in der Bemalfung kann wahlweise von FertigfuRBboden

oder vom Rohfu3boden erfolgen

Steuerung des Winkels der Leibung bei jedem Fenster

Maoglichkeit zur Erstellung einer Abschragung nur an der Aul3enseite jedes Fensters

9. Es gibt jeweils eine Familie fir mehrfliigelige Fenster. Die Fligel kdnnen individuell und
separat voneinander eingestellt werden

10. Die Stockiberddmmungen kénnen fur jedes Fenster einzeln definiert werden

o0k wN

© N

—) s [ — T O — —
[t ] 1

3
2 "
FE 4 tlg - waagrecht geteilt und
FE 1tig - Dreh »
AUMHSS?ML 110140 Oben und Unten senkrecht geteilt

1
FE 3 tig - DK-Fix im Rahmen-DK
s mie i ALTAx a0 ML 101185
BRH40/STH2S
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Die unten dargestellte Sammeldatei der Fenster finden Sie im Bibliotheksordner "Libraries" im
Unterordner "----- Revit BIM Bibliotheken ----- "

|
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Anwendungsbeispiele und genauere Erklarungen der einzelnen Punkte finden Sie in der
folgenden Dokumentation:

=

{/\ AUTODESK.

TECHNISCHE INFORMATION BIM

Dokumentation Fenster

Ausgabe Nr. 01/2018

rl‘ Py

= http://autodesk.de/bimblog
Technische Info BIM - Revit Fenster

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/fenster/

i L -
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Fur Revit 2019 wurden auch die Turen fur Deutschland, Osterreich und die Schweiz komplett
Uberarbeitet, vereinheitlicht sowie stark erweitert!

Ausgehend von den schon sehr intelligenten Tiiren der bisherigen Osterreich Bibliotheken
wurden die besten und intelligentesten Turen erstellt, die es unserer Meinung nach je fur Revit
gegeben hat, parametrisch und damit flexibel anpassbar und nutzbar fiir jeden Kunden in allen
deutschsprachigen Landern sowie gleichzeitig fur Architekten und Ingenieure!

Trotz der Komplexitat bleiben die Turen schlank und auch bearbeitbar fir Kunden, was jedoch
nur noch selten vorkommen sollte, denn durch die Vielfalt der Turen (inklusive neuer Haustlren,
Fluchtturen, Turen mit Seitenteilen, Fassadenturen, Garagentore, Lifttiren, einfache Offnungen,
etc.) Uber die Parameter lasst sich nahezu jede Tur realisieren, die Sie fir lhre Planung
bendtigen.

Hier eine Ubersicht tiber einige der zahlreichen Neuerungen und Einstellungen der Turen:

1.  Quicktips zu Parametern wurden hinzugefiigt, um Einstellungen und Anderungen schnell
verstandlich zu machen

2. Anpassung der Darstellungen flr architektonische und tragwerksplanerische Zwecke

Darstellung der Turflligel etc. kann tGber Unterkategorien gesteuert werden

4, Die Angabe der Hohe der Tiren in der BemalRung kann wahlweise von Fertigful3boden
oder vom RohfuBboden erfolgen, jedoch mussen die Tlren zur richtigen Auswertung der
Hohen auf der OKFFB eingefiigt werden

5.  Verbesserte und erweiterte Beschriftungen

6.  Anpassung der Turen fir die korrekte Darstellung der Zargen bei einer BIM-
Modellierungsweise (Bei mehrschichtigen Wénden jede Schicht separat als eigene Wand
modelliert)

7. Einheitliche Auswertung der Parameter fir Durchgangs- und Mauerlichte

Die Parameter Breite und Hohe geben immer den aktuellen Wert fir die Mauerlichte aus

9. Es gibt eine Familie fur 2-fliigelige Tiren und diese kbnnen separat voneinander
eingestellt werden

10. Beiden Hausturen gibt es Werte fur die Stockiiberdammung diese sind mit "AL Abzug"
definiert. AL steht fur Architekturlichte

11. Beiallen Turen mit Glasbestandteilen (Haustiren, Tdren mit Seitenteilen, Karusselltiren,
...) sind die echten Glasflachen berechnet enthalten.

12. Kollisionskdrper fur z.Bsp. Kollisionskontrolle Tiren und Liftungen, Rohre, Leitungen, ...
sind integriert

w

o
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Die unten dargestellte Sammeldatei der Turen finden Sie im Bibliotheksordner “Libraries” im
Unterordner “— Revit BIM Bibliotheken —”

| - :
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Anwendungsbeispiele und genauere Erklarungen der einzelnen Punkte finden Sie in der
folgenden Dokumentation:

—

{\ AUTODESK.

TECHNISCHE INFORMATION EIM

Dokumentation Tiiren

Ausgabe Nr. 01/2018

i http://autodesk.de/bimblog
Technische Info BIM - Revit Turen

Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/tueren/
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Mobel und weitere Bauteile

Bei der Aktualisierung der Mébel war uns wichtig, Ihnen alle Familien zur Verfugung zu stellen,
mit denen es maglich ist, ein Ein- oder Mehrfamilienhaus als auch Birogebdude grundséatzlich
auszustatten und einzurichten.

Zusatzlich haben wie viele weitere Bauteile hinzugefiigt und aktualisiert wie Rolltreppen,
Mullentsorgung, Brandschutzelemente, Kamine, Leuchten, Sanitarinstallationen, Auf3enbauteile
wie Absperrungen, Verkehrsinseln, Schranken, Freiflachenmdbel, Sport- und Spielgerate uvm.

Bei den Mobeln haben wir alle bereits vorhandenen Familien aufgearbeitet und die Materialien
vereinheitlicht. Mobelsticke wurden zum Teil mit weiteren Parametern versehen, um schnell
Anderungen durchfiihren zu kénnen (z.B. Anpassung der GroRe eines Bettes).

Zusatzlich haben wir weitere Moébel, u.a. verschiedene Kiichenzeilen, Arbeitsplatten, Schranke,
Stuhle, Sofaelemente, etc. erganzt, um eine komplette Einrichtung zu gewéhrleisten.

Hier ein Uberblick tiber einige der Mdbel, AuRenbauteile, etc. Die Sammeldateien hierzu finden
Sie im Bibliotheksordner “Libraries" im Unterordner "----- Revit BIM Bibliotheken -----

i /7 _a A
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In Zusammenarbeit mit den Innenarchitekten des ,Golden Nuggets” haben wir ebenfalls
Designmobel von funf Herstellern hinzugefigt, welche in dem echten Gebaude in Graz
ebenfalls zum Einsatz gekommen sind:

BuzziSpace

Lande

Viteo

Wever & Ducré Q

WEVER & DUCRE

LIGHTING

. A

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/moebel/

|
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Baustelleneinrichtung

Die Familien der Baustelleneinrichtung sind ein typisches Ergebnis, das aus Kundenwiinschen
mit der Revit User Group erarbeitet wurde.

Diese Familien decken ein grol3es Spektrum der Baustelleneinrichtung ab, hierzu gehéren:

Krane

LKW

Container mit unterschiedlichsten Inneneinrichtungen
Geruste

Silos

Absperrungen

und vieles mehr

=A =4 =4 =4 =8 -4 =4

Ab sofort kdnnen verschiedene Bauphasen noch besser in Revit dargestellt und Kosten ermittelt
werden, um eine noch genauere Planung zu ermdglichen.

Hier ein Uberblick tiber die Sammeldatei der Baustelleneinrichtung:

Diese Ubersicht finden Sie im Bibliotheksordner "Libraries" im Unterordner "----- Revit BIM
Bibliotheken -----

Die einzelnen Familien befinden sich im Unterorder "Kérpermodell und Grundstick -
Aulenbauteil".

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/baustelleneinrichtuna/
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Dachaufbauten

Neben neuen Dachtypen, welche wie gewohnt im Projekt bearbeitet werden kénnen, wurden
ebenfalls viele weitere Dachaufbauten neu erstellt.

Dachfenster sind jetzt, wie auch die neuen allgemeinen Fenster in Revit, um ein vielfaches
detaillierter und praxisbezogener.

Weitere Dachelemente wurden ergénzt wie zum Beispiel:

Schneefange

Tritte

Leitern

Dachrinnen und Fallrohre
Dachgauben

= =4 =4 =4 =4

Das folgende Bild enthalt eine kleine Ubersicht fiir die Dachaufbauelemente.

Die obige Ubersicht finden Sie im Bibliotheksordner "Libraries" im Unterordner "----- Revit BIM
Bibliotheken ----- " als Projekt "Revit BIM Bibliothek - Architektur - Bauteil - Dachgauben -
Beispiele.rvt"

Die Familien selbst finden Sie unter dem Ordner "Architektur - Bauteil\Sonderausstattung"”

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/dachaufbauten/
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Detailbauteile und Symbole

Fir Revit 2019 wurden alle bestehenden 2D-Elemente bereinigt und neu in Unterkategorien
sortiert, damit alle Symbole und Detailbauteile auch als solche in ein Projekt eingefligt werden
konnen.

Zum Teil noch vorhandene unterlegte DWG's wurden entfernt und Textdateien kontrolliert und
berichtigt.

Zusatzlich wurden weitere Elemente, wie zum Beispiel Schleppkurven, hinzugefugt und
sinnvolle Einstellungsmaoglichkeiten fir die Details nach Funktionen erganzt.

Die Detailbauteile wurden folgendermal3en unterteilt:

Name

Barrierfrei

Bauen fur Kinder
Detailelemente
Plangestaltung
Schleppkurven
Sport

Hierbei beinhaltet der Ordner "Detailelemente" allgemeine 2D Details verschiedenster
Kategorien, "Barrierefrei" generelle Vorschlage zum Platzbedarf in verschiedenen Situationen,
"Plangestaltung” Elemente zum Ausgestalten der Ansichten, wie z.B. Menschen, Pflanzen und
Fahrzeuge und "Schleppkurven” Familien zur besseren Abschatzung der Radien fur
verschiedene Fahrzeuge, die zwar eine Berechnung nicht ersetzen, aber einen ersten Eindruck
vom Platzbedarf geben sollen.

Die Symbole haben folgende Unterteilung:

Name )
Beschriften-Symbol-Baunutzung
Beschriften-Symbol-Brandschutz
Beschriften-Symbol-Elektro
Beschriften-Symbol-Entwéasserungsanalgen
Beschriften-Symbol-Heizung
Beschriften-Symbol-Klimaanlagen
Beschriften-Symbol-Nordpfeile
Beschriften-Symbol-Tragwerk

Beschriften-Symbol-Wasserversorgung

Alle Familien sind zur schnellen Ubersicht im Bibliotheksordner "Libraries", Unterordner "-----
Revit BIM Bibliotheken ----- " in Sammeldateien einsehbar.
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Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/detailbauteile-und-symbole/
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Gebaudetechnik

Im Bereich der TGA war der Anspruch eine Familienbibliothek mit Revit zu liefern, welche fur
eine klassische Planungsleistung eines TGA-Ingenieurbiros einen soliden Grundstock bildet.
Deshalb wurden 755 Bauteilfamilien und 22 Beschriftungsfamilien Uberarbeitet bzw. neu erstellt.

Bestandteil der Uberarbeitung sind die Standards fur die Darstellung in verschiedenen
Detaillierungsgraden inkl. der DIN EN Normsymbole.

Um das Auffinden der passenden Familien zu erleichtern wurde die Ordnerstruktur ebenfalls
angepasst. Alle Familien sind jetzt in Ordnern Gebaudetechnik - "XYZ" zu finden. Die
Unterteilung wurde in Anlehnung an die Kostengruppen der DIN 276 realisiert. So finden Sie
dort Gebaudetechnik - Gas, Heizung, Kalte, Liftung, Rohr, Sanitar, Schwachstrom, Starkstrom.

Fur einen schnellen Uberblick aller Familien gibt es die BIM-Bibliotheksdateien, welche
Gewerke-spezifisch die Familien und ihre verfligbaren Typen zeigen. Hier als Beispiel ein
Ausschnitt aus der Sanitérbibliothek:

Fur einen tieferen Einblick sehen Sie sich auch unser Webinar 17 auf der AEC Webinar on
Demand Seite an.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/gebaudetechnik/
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Ingenieurbau

Im Bereich des Ingenieurbaus wurden neben einer Neuordnung der Ordnerstruktur vor allem

die Familien Uberarbeitet, die in den letzten Jahren noch nicht auf den neuesten Stand gebracht
und mit BIM Informationen versehen wurden.

Im Wesentlichen wurden folgende Verbesserungen vorgenommen:

Erweiterung von Profilfamilien

Korrektur verschiedenen Namensgebungen flr Bauteile und Parameter
Vereinheitlichung aller Bauteile bei Unterkategorien und Parameternamen, etc.
Erweiterung um fehlende Parameter wie Betondeckung bei Durchstanzelementen, etc.

= =4 =8 A

Beispiel eines Einbauteils im Ingenieurbau mit umfangreichen Parametern zur individuellen
Anpassung:

Eigenschafien x

7, Fassadenbefestigungsschiene HOW 52-34 d
, / HOW 52734

v B
Abhingigkedten i
Eihebing
| Konstruktion 2
Versatz Hammerbolzen?

Kanalmaterial i Metall - Baustahi $235

Eine Ubersicht mit allen Sammeldateien der Ingenieurbau Familien finden Sie im
Bibliotheksordner "Libraries" im Unterordner "----- Revit BIM Bibliotheken -----

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/ingenieurbau/
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Weitere Verbesserungen

Neben den neuen Bibliothekselementen und Vorlagedateien habe wir weitere Verbesserungen
in Revit 2019 eingepflegt, die Ihre Arbeitsablaufe mit Revit noch weiter vereinfachen und
angenehmer gestalten sollen:

Deutsche Tastaturkurzel

Doppelklick-Tastaturkurzel

Revit Einsteiger Spickzettel bzw. Revit Sonderkirzel
Revit DWG Export Layer

Schraffurmuster

Gemeinsam genutzte Parameter

IFC Exporteinstellungen fur AVA

=A =f =4 =4 -4 -4 =4

Viele dieser Verbesserungen wurden ebenfalls zusammen mit der Revit User Group entwickelt
und schon lber einige Jahre gepflegt. Die Dateien und genauen Beschreibungen hierzu finden
Sie im Bibliotheksordner "C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\ Templates\Germany".

Deutsche Tastaturkrzel

Wir haben die deutschen Tastaturkirzel fir Revit wiederaufleben lassen, welche wir in friheren
Versionen schon einmal veréffentlicht hatten. Viele Anwender in D-A-CH fanden diese
Zusammenstellung sehr hilfreich und haben diese anstatt der englischen Tastaturkiirzel
verwendet. Hier einige Beispiele zu den deutschen Tastaturkirzeln:

ML - Material-Liste erstellen
EF - Einzelfundament erstellen
GE - Gelénder erstellen

RM - Raum erstellen

DUP - Ansicht duplizieren

RVT - Revit Datei verlinken
JPG - Rasterbild importieren

=A =4 =4 =4 -4 A =4
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Doppelklick Tastaturkurzel

Zusatzlich dazu haben wir auch die "Doppelklick Tastaturkirzel" wiederaufleben lassen und
diese fir Sie zur Verfigung gestellt. Bei diesen Tastaturkirzeln kénnen Sie mit einem
"Doppelklick" auf einzelne Buchstaben haufig benutzte Funktionen sehr schnell aufrufen, womit
die Geschwindigkeit beim Arbeiten mit Revit noch einmal erhéht wird.

Beispiele hierzu sind:

WW - Erstellen von Wéanden

FF - Erstellen von Fenstern

GG - Geschossdecken erstellen
MM - Material Bibliothek 6ffnen
OO - Objektstile Menii 6ffnen
AA — Ausrichten

=A =4 =4 =4 =8 =4

Zum schnellen Erlernen aller "Doppelklicks" haben wir eine Ubersicht erstellt, welche im oben
genannten Ordner als PDF zur Verfligung steht:

Zoom
verkleinern
d (nich d Elemente
i e tempordr Zoom Gefiillter Einfiigen (in Projektbrowser Zoom
Abbrechen Eigenschaften  Render verstecken Fenster Bereich  Aktuelle Ansicht)  Objektstile ein/aus Grenzen
Kategorie
Arbeitsebene

permanent
auswihlen

dun

TCIGICCIEL
phics

verstecken

Elemente w
Stutzen/ permanent
Dehnen Fenster verstecken
] - l/' L (:’ J

. CICECCICT
— CLLLG

o

Drehen GeschoR- Geometrie
decke L verbinden
Trennen  Verdeckte Kopieren  Sichtbarkeit/  Ausgerichtete Letzte Neu Materialien  {3D} Ansicht Ausrichten
Fenster Graphiken BemaRung Laden voaobas an Ebsiie
schlieBen ausrichten (im 3D)

(im 3D)

Selbstverstandlich konnen Sie die "Doppelklicks" fur sich und Ihr Unternehmen anpassen, denn
nicht jede Funktion wird von allen Anwendern gleich h&aufig genutzt.
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Revit Einsteiger Spickzettel bzw. Revit Sonderkdirzel

Viele Revit Einsteiger fanden beim Einstieg in Revit den "Revit Spickzettel" sehr hilfreich, der
die grundsatzliche Navigation mit Tastatur und Maus in Revit erklart. Vor allem die Funktion der
TAB-Taste zum Auswahlen der gewlnschten Objekte und Punkte oder auch der Leerzeichen-
Taste zum Drehen von Objekten ist nicht jedem Anwender gleich gelaufig. Aber auch bekannte
Windows Tasten wie F2 zum Umbenennen von Ansichten oder das typische Verwenden von
Shift und Strg wird dargestellt:

~UG]| Revit User Group

REVIT CHEATSHEET WWW. rug-daCh.de [ i 22

o - a - ¢ rid Deutschland - Osterreich- Schieiz

ELEMENTAUSWAHL PROJEKTBROWSER Im Befehl ...

Q Aus Auswahl entfernen Unterment aufklappen — ) Drehen / Ausrichtung @ndern
J i k + 7 Jewells um 90°
) Zur Auswahl hinzufugen Untermenl zuklappen : Ober Objekt:

- an Objekt ausrichten
Fenster von links nach rechts aufziehen + Wenn Uberschrift Alle Unterkategorien Sffnen und Schaltet Kopieren"  Modus
Wihit eingeschlossene Elemente aus gewahit in erstes Unterelement wechseln Sy einfaus
Fenster von rechts nach links 3 | s |
aufzienien \Wenn Uberschrift Alle Unterkategorien zuklappen Aktiviert i Deaktiviert
‘Wihit eingeschlossene und = gewahit J wBeschranken” Modus = ORTHO
beriihrte Elemente aus
V‘:g?_”:m(;::_ S:‘:a“:' ﬂ“;:l'l‘lwa ’ Umbenennen Vor dem Angeben eines Punktes
magliche Objekte oder w: nd- =5 o
baw. Linienkette aus . ) schaltet durch Objektfange
Ober Linienkette: - Eingabe von BemaRungswerten,
wiahlt Linienkette aus -L]] STRG 0 - 9 wenn die Bemafiung aktiviert

== TAB (blau) ist
Vorige Auswahl [am| SHIFT Startet Berechnungsmodus  in
-—
] SPACE - der Eingabe, z.B. ,= (527"
Auswahl umkah
Hewahl umkahren ... ohne Befehl WINDOWS
h Kopie erstellen Durch Fenster  wechseln

S

GATION —J  + Absetzpunkt (innerhalb von Revit)

— N
| (halten) Mittlere Taste halten beim Bewegen: — Durch Fenster wechseln in
1 ‘& PAN u J QRTHO-Modus + rechtwinklig S'"J ! - umgekehrter Richtung
‘!‘ Dynamischer Zoom Schrittweises verschieben von suchfunktion aktivieren
\, h Sirg J — t A Elementen . :;" o
! M | rojekibrowser
—J )
N Orbit {nur in 3D), wenn Element Abstand x 10 beim schrittweisen Rechtschreibpriffung starten
i @ verschieben F7
my gewihit = Drehpunkt im Element + C]D[Dlj
P
i zoom i
'\ !{ L + scrol E' Wiederholt letzten Befehl g:zx:i:g;llem das

Revit DWG Exportlayer

Um Revit Dateien mit typisch deutschsprachigen Layerbezeichnungen als DWG zu exportieren,
stellen wir Thnen wie gewohnt die "Revit DWG Exportlayers-DEU.txt" Datei zur Verfiigung,
welche Sie beim Export in Revit einfach auswahlen kdnnen. Die Revit Kategorien und
Unterkategorien werden dann nach der Konvention [Verfasser]_[Kategorie]_[Unterkategorie]
exportiert.

Beispiel:

Revit Elemente, die sich in der Kategorie: Fenster / Unterkategorie: Fliigel befinden,
werden auf dem Layer "A_Fenster_Flugel" exportiert.

A ist dabei das Kurzzeichen fur Architekt.

Um diese Einstellung als Standard zu Gbernehmen, folgen Sie bitte der Anleitung in der Datei
"Revit DWG Exportlayers - Kurzanleitung.txt"
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Schraffurmuster

Auch im Bereich der Schraffuren hat sich etwas getan, denn in der Datei Revit Schraffuren-

DEU.pat sind die Schraffurmuster fir z.B. Stahlbeton, Mauerwerk, Da&mmung, Betonfertigteile,

Rollierung und Holzdielen enthalten. Diese Schraffuren sind zum Teil schon im Template

enthalten, um sie nachtraglich zu einem Projekt hinzuzufligen, rufen Sie den Befehl [Verwalten
> Weitere Einstellungen > Fillmuster] auf.

Sie kbnnen PAT Datei auch bearbeiten und die vorhandenen Muster abandern oder auch

eigene hinzuzufiigen.

Ubersicht tiber die Schraffuren:

Solids 20 - farbig Schraffuren 20 - farbig & s-w
B O &= | [ v [ =[] ==
W s gl e | Y v [ e B
3 === . e S B
e I o I e e o P e
—— =
] = I i ] v
B [ S e N ] o=
(I I I == R e ——
== Il | " [ — o
== - | " = -
] v | OO e
s (I R
O |@m= | I e
_ S ] o=
(- | . e —
= B e e AT
[ wroem =
I:l [RCRTTES ijm :l A_praiooks
[: 1@ txtom D
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Gemeinsam genutzte Parameter

Diese sind fir die Auswertung von Bauteilen da, um Parameter auf den 2D Plan zu Ubertragen.
Diese Datei ist ebenfalls im oben genannten Ordner abgespeichert. Die gemeinsam genutzten
Parameter kbnnen innerhalb der Revit-Umgebung angepasst und verandert werden. Eine
manuelle Anderung der Text-Datei an sich ist nicht zu empfehlen.

IFC Exporteinstellungen far AVA

In der aktuellen Vorlagedatei wurden auch die IFC Exporteinstellungen fur die AVA erweitert.
Die IFC Mengeniibernahme der AVA erméglicht lhnen die effiziente Ubernahme von
ausschreibungsspezifischen Informationen, die Ihnen als IFC-Daten aus 3D-Geb&udemodellen
vorliegen, direkt in den AVA-Prozess.

Diese Exporteinstellung finden Sie unter: Datei > Exportieren > IFC > Einrichtung andern...

Einrichtung dndern X

<Einrichtung in Sitzung> Allgemein | Zusatzliche Inhalte | Eigenschaftensa Detail igkeit | Erweitert
<IFC2x3 Coordination View 2.0 Einrichtung>

<IFC2x3 Coordination View Einrichtung> IFC-Version 15G 20 Coordination View 20 =
<IFC2x3 GSA Concept Design BIM 2010 Einricht X

" e Dateityp IFC v
<IFC2x3 Basic FM Handover View Einrichtung>
<IFC2x2 Coordination View Einrichtung> Zu exportierende Phase Phase 2
<IFC2x2 Singapore BCA e-Plan Check Einrichtur
<IFC2x3 Extended FM Handover View Einrichtu Raumbegrenzungen Keine ¥

<IFC4 Reference View Einrichtung> ;
<IFC4 Design Transfer View Einrichtung> Weande, Statzen, Luftkanile nach Ebene teilen
IFC2x3 Coordination View_Only Visible |

IFC Export nach AVA

Kopfzeileninformationen... |

| Projektadresse... |

DD ®EYH [ ok | [Abbrechen |

Weitere Informationen Uber die Zusammenarbeit mit AVA und ein Anwendungsbeispiel finden
Sie unter: https://www.orca-software.com/revit

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/weitere-verbesserungen/
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Golden Nugget

In enger Zusammenarbeit mit dem Biro "INNOCAD Architektur ZT GmbH" aus Graz haben wir
die neuen Vorlagen und Bibliotheken in einem realen Projekt angewendet, dem "Golden
Nugget".

In diesem BIM Projekt haben wir die Architektur, den Ingenieurbau und die Gebaudetechnik
tiber alle Leistungsphasen hinweg fiir Sie erstellt, machen Sie sich selbst einen Uberblick tiber
die Leistungsfahigkeit von Revit als native BIM Software und auch als openBIM Software in
Zusammenarbeit mit zahlreichen AEC Technologiepartnern.

A "BIM veredelt Design" Revit BIM Projekt GOLDEN NUGGET

A amrmne oS

Architektur

| A ~ ’
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Mit der Integration zahlreicher Revit Applikationspartner konnten weitere Industrie Workflows
anhand des Golden Nugget abgebildet werden, wie z.B. Anbindung an die Statik, TGA-
Berechnungen, AVA, Facility Management, VR, und vieles mehr.

Videos hierzu werden wir IThnen in Kirze zur Verfligung stellen. Hier die beteiligten AEC
Technologie Partner:

smart e!;c'ncg\ modeling solu'io! Dynamische BauDaten GDﬁDDGREINER liNear® —:::::::. s o F i ST i K COMESTLQS E(“E

Ohsbcad @rie [CYS] @ = FEB @ sk NAVVIS [OXIoTN &
m |ande VITEQ v YL

Zurzeit finden Sie das Beispielprojekt "Golden Nugget", indem Sie in Revit auf Datei - Offnen
- Beispielprojekte gehen:

REHG-G-m-Q/2-S0A G-

Architektur  Ingenieurbau  Stahl  Systeme  Einflgen  Be:

Offnet eine mit Revit kompatible Datei.
B prj

Offnet ein Revit-Projekt.

E Offnen » D Familie 3 )
Offnet eine Ravit-Familie.

E Revit-Datei R Open ? X
Speichern Offnet eine Revit-Datei beliebigen Typs.
aen e Suchenin:  Samples v ¢a B} X B Ansichten ~
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) g'h'“d?h'""'l ‘ [BlArch Link Model.rvt 13.02.2018 21:32
g Speichemn finet eine Autodesk Exchange-Datei TEIBIM_Projekt Golden Nugget-Architektur_und_Ingenieurbauvt 12022018 17:11 ’}"’ —
unter (ADSK) fiir cin Gebaudebauteil. [B18IM_Projekt_Golden_ Nugget-Gebaeudetechnik.rvt 12022018 17:11
[Blrac_advanced sample_family.rfa 13.022018 21:32 ri [ ey
IFC [Blrac_advanced sample_projectovt 13022018 21:32 \ é:;:_“'
Offnet sine IFC-Datei [Blrac basic sample family.rfa 13.02.2018 21:32 - ==
Exportie- [Blrac basic sample_projectrvt 13022018 21:32
ren [Blrme advanced sample family.rfa 13.02.2018 21:32 Revit 2019
X IFC-Optionen [Blrme advanced sample project.rvt 13.02.2018 21:32
@) Legt Optionen fur die IFC-Vorlage und [Brme basic sample family.rfa 13.02.2018 21:32
die Klassenzuordnung fest [Blrme basic sample_projectavt 13022018 21:32
@ N [BJrst sdvanced sample family.rfa 13.02.2018 21:32
[Blrst advanced sample projectrvt 13.02.2018 21:32
Beispieldateien [Brst basic sample_family.rfa 13.02.2018 21:32
Offnet eine Revit-Beispieldatel. rst basic_sample_project.rvt 1402201821228
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Dateiname: BIM_Projekt_Golden_Nugget-Architektur_und_Ingenieurbau.rvt <
= Dateityp: Revit-Projekt- und Familiendateien (*.rvt, *.rfa) v
Arbeitsteilung
Werkzeuge v [[]Priifung Von Zentraldatei losen Neue lokale Datei erstellen Offnen |~ Abbrechen

Viele weitere Informationen hierzu werden wir Ihnen in Kiirze noch auf dem BIM-Blog zur
Verfugung stellen!

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blogeintrag unter:
http://blogs.autodesk.com/bimblog/bibliothek/golden-nugget/
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